Model owanie ukladow el ektroenegetycznych ze zrédlami rozproszonymi

CWICZENIE 1

MODELOWANIE SIECI TROJFAZOWEJ

Celem c¢wiczenia jest poznanie zasad symulacji ukladéw 3-fazowych sktaadj sé z elementéw systemu
elektroenergetycznego tj. linia przesylowa 400kV zasilana dwustronnie oraz, opracowanie w bloku MODELS ukiadi
pomiarowego sktadowych symetrycznych (012).

ZADANIA DO WYKONANIA

Opracowé& model fragmentu systemu przesytowego 400 kV, [fmadel Clarke) o parametrach
roztozonych.
1. Zbudowa model linii zasilanej z dwéch symetrycznyaiddet 3 fazowych (typ AC 3ph)

2. Na podstawie parametréw jednostkowych obléicpgrametry linii o diug&s =185 km, zwarcia
modelow& w odlegtadci 100 km od stacjiA.

3. Przeprowadzianaliz: pracy linii dla zwaé: jednofazowego, dwufazowego AB.

4. Opracowa model do pomiaru sktadowych symetrycznych systedjtazowego w postaci bloku
MODELS. Wykorzysta go do pomiaru sktadowych symetrycznych raj@ w miejscu zwarcia
oraz padu zwarciowego, a tak napé¢cia i pradu w stacji B.

5. Narysowa wykresy wskazowe wspomnianych napi pradéw sktadowych symetrycznych (012)
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Rysunek 1 Schemat modelu systemu elektroenergetyego

Rezystancja zwarcig=5Q.

Parametry systemowosa=2,3+j 26,42 , Z;sp=1,3+{15,@, Esa= 415*° kV oraz
Zosg=2,65+j 32,8, Z1s5=1,81+j20,5Q, Esg =415€*° kV.

Parametry jednostkowe liniic; =0.0276Q/km, r ¢=0.275Q/km, |; =1.0031 mH/km,
| 0=3.2675mH/km, ¢;=0.013puF/km, ¢ ¢=0.0085uF/km.

Przyja¢ czestotliwos¢ probkowaniaf<= 1,0 kHz, czas symulacji dobéado charakteru obserwowanego
zjawiska.



