ZADS: Model Generatora z Regulatorem Wzbudzenia

Korzystajac z modelu EMTP zawartego w zbiorze ZADS5.ADP opracowac z wykorzystaniem
programu ATPDRAW model systemu z nastgpujacymi danymi:
- model sieci: jak w podanym przyktadzie (przyja¢ réwniez identyczne oznaczenia
weziow),
- model generatora: wykorzysta¢ model SM 59 8 TACS z nast¢pujacymi danymi:
Un=24 kV, Sn=820 MVA, {=50 Hz, angle=0, liczba biegunow=2, prad wzbudzenia=1600A,
C RA > XL >< XD >< XQ >< XDD >< XQQ >< XDDD >< XQQ >

. 0013 . 1284 1. 236 1.222 . 2197 . 3482 . 1776 L1742
C TDOP >< TQOP >< TDOPP >< TQOPP >< X0 >< RN >< XN ><  XCAN >
4.78 .53 . 041 . 067 . 0861

moment inercji=.052886E6 kgm?. Za pozostate dane przyja¢ wartoéé zerowa.

- model regulatora wzbudzenia: jak w podanym przyktadzie, z tym, ze nalezy

przygotowa¢ odpowiedni blok MODELS;

Po zmianie danych zmieni¢ odpowiednio wzmocnienie sygnatow wejsciowych regulatora
(parametr VSTAB) aby uzyska¢ ustalony stan poczatkowy.
Korzystajac z przygotowanego modelu przeprowadzi¢ analize przebiegu napig¢cia na stronie GN
transformatora blokowego po nastepujacym zdarzeniu:

- zwarcie A-B-G w wezle FLT 1, tzw=0.04s,

- trojfazowe wylaczenie zwarcia ze strony LIN 3 po czasie zwloki At=0.065s,

- tréjfazowe wylaczenie zwarcia ze strony LIN 1 po czasie zwloki At=0.071s.
Przeprowadzi¢ analize powyzszego zdarzenia gdy czas zwarcia zostanie wydtuzony dwukrotnie.

Uwaga: w celu uruchomienia przyktadu ZADS.ATP nalezy skopiowaé ponizsze pliki do
odpowiednich kartotek w ../ATPDraw/...

ZADS.ATP - ../ATPDraw/ATP/
ZAD5.ADP - ../ATPDraw/PROJECT/
ARW.MOD - ../ATPDraw/MOD/
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